STEINEL

Intelligent technology

Heat at Work

Varmluftpistoler og limpistoler



De nye STEINEL-varmluftpistoler og -limpistoler.

Moderne, ergonomisk, overlegen — det var tankerne bag udviklingen af vores nye generation
af termoveerktejer. Vi har kigget naermere pa vores kunders personlige behov og teknikkens
muligheder og efterfalgende stillet vores udviklere og designere en klar opgave: Design de
bedste termoveerktgjer, som vi nogensinde har lavet! Vi er mere end tilfredse med resultatet.
Produkter, som ikke bare ser godt ud, men ogsé giver alle andre baghijul.

Produkter, som ikke bare er gjort intelligente, men ogsé holder leenge. Det er kendetegnende
for vores over 30 &rige know-how og vores egen produktion pa vores europaeiske fabrikker.

Som sagt: Der er fremtid i "gor det selv".
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Varmlimning til millioner.

For alle, som ikke klasber til fortiden.

| millioner af husholdninger er det hele tiden det samme
billede, der tegner sig: limtuber er, nér man skal bruge dem,
ubrugelige. Tuben er udterret og grim, og ofte er det kun

én ting, der kleeber rigtigt fast: 1aget. Intelligent varmlim-
nings-teknik fra STEINEL indfrier de forventninger, man har
til imning. STEINEL Neo-limpistoler er udstyret med den
nyeste batteriteknologi og derfor Kklar til brug pa 15 sekun-
der. Uanset hvor noget skal limes - husholdning, hobby eller
veerksted - er et enkelt greb nok, og problemet er klaret. Du
kan klare mere end 200 limningsopgaver uden dryp pa en
batteriopladning.

Det er utroligt.




Lille. Hurtig. Drypfri. Passer i enhver skuffe.
Batteridrevet limpistol neo1

Den praktiske limpistol neo1 uden ledning er det ideelle veerktoj til kreative arbejder — og klar
til start pa kun 15 sekunder. Takket vaere det nye anti-dryppe-system (ADS) treskkes limen
automatisk tilbage i dysen, nar man slipper fremferingstasten. Pa den méade er det slut med,
at limen lgber unadigt efter brug. Og takket veere det effektive lithium-ion-batteri kan der
udferes op til 200 opgaver pa en opladning.

} f oy, e Inklusive Inklusive LED batteri- Enkel efterop-
- | 3 limpatroner USB-oplader statusvisning ladning
P \x N @7 mm
¥ ~ "‘-H“\:""- -

Udsmykning. Lim dekorationsblade pa fyrfadslys.

powered by

Li-lon

technology

Tekniske data

Opvarmningstid: ca. 15 sekunder
Smeltepunkt: 170 °C

Transportvolumen: 3 g/min.

Mal (Ix b x h): 1779 x 40x 65 mm

Batteriets driftstid: op til 200 anvendelser eller
ca. 30 minutters permanent drift

Batteriets opladningstid: 90% pa 3 timer
Speending: 3,6 V lithium-ion-batteri
Micro-USB-oplader

Nettilslutning, oplader: 100-240 V, 50/60 Hz

__-__-—;x_.é

Veegt: 1659
Bestillingsoplysninger Tilbehor
EAN 4007841 334109 Limpatroner: maks. @ 7 mm (se side 19)

(Foldeaeske inkl. 3 limpatroner
og USB-oplader)

Ideel til

BErls




powered by

Li-lon

technology

Styr pé det. Uden ledning, men med masser af limkraft.
Batteridrevet limpistol neo2

Professionel kvalitet i praktisk format: Den batteridrevne limpistol neo2 er den optimale partner
for alle hobbyhandvaerkere. Kraftpakken uden ledninger med et effektivt batteri er startklar
pé 15 sekunder og kan arbejde i op til 30 minutter i permanent anvendelse. Den samler pa
denne made nassten alle materialer rent og praecist — hvad enten der er tale om metal, tree,
kunststoffer, keramik m.m.

Tekniske data

Opvarmningstid: ca. 15 sekunder
Smeltepunkt: 170 °C

1 Transportvolumen: 3 g/min.

< —— . Mal (Ixbxh): 157 x 47 x 158 mm
b Batteris driftstid: op til 200 anvendelser eller ca. 30 minutters
Inklusive Inklusive LED batteri- Enkel efterop- permanent drift
3 limpatroner USB-oplader statusvisning ladning Batteriet opladningstid: 90% péa 3 timer
@7 mm Spaending: 3,6 V litium-ion-batteri

Micro-USB-oplader
Nettilslutning, oplader: 100-240 V, 50/60 Hz

Veegt: 275 g
Bestillingsoplysninger Tilbehor
EAN 4007841 334208 Limpatroner: maks. @ 7 mm (se side 19)

(Foldeaeske inkl. 3 limpatroner
og USB-oplader)

Ideel til

= o
Samling. Reparér plastlegetej hurtigt vha. varmlim. . . d i
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Steerk. Ren. Fleksibel. Uden kompromiser.
Limpistolen Gluematic 5000

Fiksér en treedybel, lim en billedramme eller fastger en blomsterbinding: De opgaver
klarer den effektive Gluematic 5000 nemt — overalt og pa et hvilket som helst tids-
punkt. For veerktgjet er efter kun tre til fem minutters opvarmningstid seerdeles
velegnet til 20 minutters ledningsfrie arbejdsopgaver takket veere et moderne varme-
lager. Hvis der er tale om sterre og leengerevarende limeopgaver, kan allroundlimen
med hgj smelteydelse (22 g/min) naturligvis ogsa sluttes direkte til stramforsyningen.

Inklusive Standard- og langdyse

Tekniske data
Opvarmningstid: 3-5 min
Smeltepunkt: 210-220 °C

Transportvolumen: 22 g /min.
Mal (Ix b x h): 185x 32 x 180 mm

p

s ; Nettilslutning: 220-240 V
Inklusive Driftsklar pa Udskiftelige Op til 20 min. Effekt: hvilepause 20 W, opvarmningsfase 500 W, arbejdspause 120 W
5 limpatroner 3-5 min. limdyser ledningsfri Vaegt: 330 g (uden station)
@11 mm arbejde

Bestillingsoplysninger
¥ EAN 4007841 332716 (foldeaeske inkl. 5 limpatroner og 2 dyser)

-

A Tilbehor
\ Udskiftelige dyser og

limpatroner: maks. @ 11 mm

(se side 19)
Permanent drift Inklusive Inklusive
med stromtilslut-  standarddyse langdyse )
ning Ideel til

Fiksering. Fastger hyldebzerere i skabe. . d i

11



Originalen. Alsidig og palidelig.
Limpistolen Gluematic 3002

Hoj smelteydelse (16 g/min), lille og praktisk format, meget let at betjene og klar til brug pa
kun syv minutter: Den elektronisk styrede Gluematic 3002 kan anvendes til (neesten) alt.
Den er et driftssikkert hjeslpemiddel til hobby og h&ndvaerk egner sig optimalt til at samle,
reparere, teette og til at udfere mange andre arbejder rundt omkring i huset.

De udskiftelige dyser i tiloeheret er ogsé praktiske.

Kan ogsa fas i kuffert inkl.
8 limpatroner @ 11 mm.

Tekniske data
Opvarmningstid: 7 min.
Smeltepunkt: 206 °C
Transportvolumen: 16 g /min.
Mal (Ix b xh): 185 x30x160 mm

o Nettilslutning: 100-240 V
Inklusive Driftsklar Udskiftelige Effekt: hvilepause 16 W, opvarmningsfase 200 W, arbejdspause 45 W
limpatroner pa 7 min. limdyser Veegt: 320 g
@11 mm

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 333317 (foldeeaske inkl. 3 limpatroner)
EAN 4007841 333393 (kuffert inkl. 8 limpatroner)

Tilbehor

Udskiftelige dyser og
limpatroner: maks. @ 11 mm (se side 19)

Ideel til

Udsmykning. Det er superlet at lave blomsterkranse selv. . Ei H . d i
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Begyndermodellen til kreativt arbejde.

Limpistolen Gluefix

For alle, som gerne vil beskaeftige sig med kreativt arbejde, hobbyarbejde og dekoration, er

Gluefix den perfekte limpistol. Startmodellen i moderne design imponerer med sin slanke og
ergonomiske form, ligger vidunderligt let i hdnden og er intuitiv at bruge. Takket veere disse
unikke egenskaber er det ikke leengere vanskeligt at udfere preecise arbejder med Gluefix.

Design. Lav dine egne lykenskningskort med farvede limpatroner.

N

Inklusive
2 limpatroner
@11 mm

Driftsklar pa
7-8 min.

Tekniske data

Opvarmningstid: 7— 8 min

Smeltepunkt: 200 °C

Transportvolumen: 13 g /min.

Mal (Ixbxh): 175x 30 x 125 mm

Nettilslutning: 100-240 V

Effekt: hvilepause 16 W, opvarmningsfase 175 W, arbejdspause 40 W
Veegt: 300 g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 333911 (foldesaske inkl. 2 limpatroner)

Tilbehor

Limpatroner: maks. @ 11 mm
(se side 19)

Ideel til

I

15
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Dekoration / hobby /
reparation

Ledningsfri arbejde

7 mm limpatroner

11 mm limpatroner

Udskiftelige limdyser

Kvikstart 15 sek.

Smeltepunkt
Transportvolumen

-_—

med li-ion-batteri
til 200 limninger

inkl. 3 patroner

170°C
3 g/min.

Oversigt over limpistoler

med li-ion-batteri
til 200 limninger

inkl. 3 patroner

170 °C
3 g/min.

“4e

Op til 30 min.
varmelager

inkl. 5 patroner
inkl. 2 dyser

210-220°C
22 g/min.

inkl. 3 patroner

fas som tiloeher

206 °C
16 g/min.

inkl. 2 patroner

200 °C
13 g/min.
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Kvalitetslim
fra STEINEL.

| "Easy-Pack" med genluk.

Altid klar. P4 denne made er limpatronerne hurtigt parate og opbevaret sikkert.

Optraekning Udtagning

Lim alt.
Alt er muligt. Alt kan klares.

Fordelene ved varmlim.

e Hurtig — holder i lobet af sekunder

e Uden oplesningsmidler — derfor ugiftig

e Universallimen — til naesten alle materialer
¢ Kan fiernes igen med varm luft

Lukning

Du limer bedre med den rigtige lim.

Den passende limpatron til alle behov.

@ 7 mm limpatroner til neo1 og neo2.

Ultra Power limpatroner 7 mm
Ekstremt steerk universal-varmlim.
Ideel til alle hobby- og ger det
selv-arbejder.

40 stk. 240 g EAN 4007841 006730
16 stk. 96 g EAN 4007841 006747

Cristal limpatroner 7 mm
Klar universallim, transparent.
Ideel til hobbyarbejde og dekoration.

40 stk. 240 g EAN 4007841 006594
16 stk. 96 g EAN 4007841 006624

Kulgrte limpatroner 7 mm blandet
Staerk universal-varmlim. Ideel til limning af
kulerte materialer og til pafering af kulert
tekst.

16 stk. 96 g EAN 4007841 006969

@ 11 mm limpatroner til Gluematic 5000, Gluematic 3002 og Gluefix.

|
_ B e

Ultra Power limpatroner 11 mm
Ekstremt staerk universal-varmlim.
Ideel til alt hobby- og ger det selv-
arbejde.

40 stk. 1000 g EAN 4007841 046910
20 stk. 500 g EAN 4007841 044930
10 stk. 250 g EAN 4007841 006761

Sorte limpatroner 11 mm
Steerk universal-varmlim.

Ideel til limning af merke materialer og til

reparationer.

10 stk. 250 g EAN 4007841 006792

Cristal limpatroner 11 mm
Klar universallim, transparent.
Ideel til hobbyarbejde og dekoration.

40 stk. 1000 g EAN 4007841 006822
20 stk. 500 g EAN 4007841 048419
10 stk. 250 g EAN 4007841 006754

Tree limpatroner 11 mm
Special-varmlim til alle trestyper.

10 stk. 250 g EAN 4007841 006778

Hvide limpatroner 11 mm

Steerk universal-varmlim.

Ideel til limning af lyse materialer og til
reparationer.

10 stk. 250 g EAN 4007841 006808

Kulgrte limpatroner 11 mm blandet
Steerk universal-varmlim.

Ideel til limning af kulerte materialer og til
péfering af kulert tekst.

10 stk. 250 g EAN 4007841 006815

Udskiftelige dyser til Gluematic 5000 og Gluematic 3002

-

Standarddyse @ 2,0 mm
Ideel til alle geengse limanvendelser.

EAN 4007841 076061

1l

Langdyse @ 2,8 mm
Nojagtig dosering pa sveert tilgeengelige
steder.

EAN 4007841 075965

Fin dyse @ 1,0 mm
Nejagtig dosering pa steder, der stiller
store krav til dosering og preecision

EAN 4007841 076160



Varmluft fra STEINEL.

Moderne, ergonomisk og med overlegen teknik — sédan

er den nye generation af varmluftpistoler fra STEINEL.

Som pioner og markedsferende inden for denne teknologi
saetter STEINEL endnu en gang standarden med den nye
generation.

e [ eengere levetid
e Storre effekt

e Optimal ergonomi

C Frame er det nye, unikke designelement i den nye produkt-

familie. Udover en tydeligt forbedret ergonomi stér dette de-
sign for en klar holdning. Rammen omslutter den indvendige
teknik kraftfuldt og dynamiskt og strukturerer den ydre form i
dens funktionsomrader. Ved at felge denne filosofi kunne tyng-
depunktet ogsé optimeres. Arbejdet bliver herigennem mere
behageligt uden at treette.
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Allround Expert m

High End-modellen.

Varmluftpistolen HL 2020 E

Professionelle ger det selv-handvaerkere satser pa den robuste varmiuftpistol HL 2020 E.

Det elektronisk styrede termovaerktej med en effekt pa 2200 Watt kan let betjenes med joy-
stick, regulerer temperaturen fra 80 til 630 °C og serger herved for at gere arbejdet behageligt
takket veere LCD-displayet. Restvarmeindikatoren advarer mod det varme udblaesningsror.
Pga. den preecist doserbare varme og den kraftige blaeser kan High-End-enheden bruges
naesten overalt — ved kabelkrympning, sammensvejsning, formgivning og mange andre
udfordringer.

Fas ogsa i en kuffert inkl. reduceringsdyse 9 mm

Reparation. Svejs PVC-vandtanke.

D
i

Optimeret tyngde-

Skridsikker 3 trins LCD-display
understotnings- bleeser
flade

1

=

Advarsel mod Mulighed for Enkel tempera-
varmeophob- opheaengning turindstilling vha.
ning joystick
Udskiftelig

el-ledning

£ e A
il - :a-.q’ii-l |
- CONTROL |

o

Tekniske data

Effekt: 2200 W

Temperatur: 80-630 °C

Luftmaengde: 150-500 I/min

Trin 1 150 I/min.

Trin 2 150-300 I/min.

Trin 3 300-500 I/min.

Temperaturindstilling: trinlest i 10 °C-trin vha. joystick
Temperaturvisning: LCD-display

Mal (I x b x h): 253 x 85,5 x 200 mm

Nettilslutning: 220-230 V, 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (uden beskyttelsesledertilslutning): Il
Motor: berstemotor

Varmelegeme: Keramisk varmer
Termobeskyttelsesslukning: ja

Termosikring: ja

Leengde netledning: 2,20 m

Veegt: 880 g

Bestillingsoplysninger Tilbehor

EAN 4007841 008192 (foldeaeske) EAN 4007841 214919 HL Scan
EAN 4007841 352202 (kuffert inkl. EAN 4007841 078218 finstovfilter
9 mm reduceringsdyse) (yderligere tilbeher fra s. 34)
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Mal temperaturen preecist. '
Temperaturscanner HL Scan
til HL 2020 E og HL 1920 E

De, som arbejder med folsomme materialer, har tillid til HL Scan. Enheden registrerer et
emnes temperatur vha. en sensor palideligt og praecist. LED-lysstrélen fungerer som praktisk
omrademarkering. Optiske og akustiske signaler advarer, hvis overfladen er for kold eller for
varm. P& denne méade garanterer scanneren, at arbejdet altid udferes i det ideelle temperatur-
omréde. Hermed er HL Scan det optimale supplement til HL 2020 E og HL 1920 E — og den
perfekte livsforsikring til falsomme materialer.

Optisk Temperatur
advarsel: ideel
for varm

Udglatning. Udglat leeder ved den rigtige temperatur med HL Scan,
der fas som ekstraudstyr.

|

II_‘:’) °C/°F

Optisk
advarsel:
for koldt

(«

Akkustisk
advarsel

Tekniske data
Temperaturregistreringsinterval: 0-300 °C
Temperaturregistrering: vha. sensor
Omrademarkering: med lysstrale

Optimal afstand til emnet: 15 cm

Mal (Ix b x h): 146,6 x 51 x 44 mm
Speending: 9 V batterier inklusive

Seerlige kendetegn:

indstillelige emissionsveerdier og toleranceomrader
Veegt: 165 g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 014919 (foldeseske)

1

Ideel til

‘-

Kan ganske enkelt monteres
pé HL 2020 E eller HL 1920 E

25
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Allround Master

Til kreevende arbejde.
Varmluftpistolen HL1920 E

Farsteklasses forarbejdning og med et perfekt balanceret tyngdepunkt er varmiuftpistolen
HL 1920 E med lang levetid et absolut "must" for ger det selv-handvaerkere med ambitioner.
Multitalentet imponerer med en effekt p& 2000 Watt, trinlgs indstillelig temperatur pa 80 il
600 °C og luftmaengdestyring i tre trin. Og hvis den bliver for varm under svejsning af kunst-
stof eller fiernelse af farve, beskytter frakoblingsautomatikken enheden mod overophedning.

Tekniske data

Effekt: 2000 W

Temperatur: 80-600 °C
Luftmaengde: 150-500 I/min
Trin 1 150 I/min.

Trin 2 150-300 I/min.

ALY

Optimeret Skridsikker 3 trins blaeser Trinles Trin 3 300-500 I/min.
tyngdepunkt pa understetnings- temperatur- Temperaturindstilling: 9 trin per stillehjul
enheden flade. indstilling Mal (Ix b x h): 253 x 84,5 x 200 mm

Nettilslutning: 220-230 V, 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (uden beskyttelsesledertilslutning): Il
Motor: berstemotor

Varmelegeme: keramisk varmer
Termobeskyttelsesslukning: nej

Termosikring: ja

Leengde netledning: 2,20 m

Mulighed for Veegt: 840 g
ophaengning
Bestillingsoplysninger Tilbehor
EAN 4007841 3521083 (foldeasske) EAN 4007841 214919 HL Scan

EAN 4007841 078218 finstovfilter
(yderligere tilbehor fra s. 34)

= i) s

Formning. Bring plast i den enskede form vha. varme.

27
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Allround Expert Master

Startmodellen i varmluftprogrammet.
Varmluftpistolen HL1620 S

Tor pudset, teend grillen eller voks endelig skiene igen: Der er nok at gere rundt
omkring i og uden for huset. Godt, hvis man bliver understottet professionelt i den
forbindelse. Varmluftpistolen HL 1620 S hjeelper med at klare hverdagens udfordringer
legende let. Allround-enheden, der kan indstilles i to trin, arbejder i temperaturomradet
fra 300 eller 500 °C, har et optimeret tyngdepunkt, sa arbejdet ikke trastter, samt en
integreret termosikring. Og alt dette ved en veegt pa kun 670 gram. Enestéende.

Optimeret 2 trins
tyngdepunkt pa blaeser
enheden

Fjernelse. Maerkater fiernes lettere vha. varmiuft.

Tekniske data
Effekt: 1600 W
Temperatur: 300/500 °C

Luftmaengde: 240/450 I/min.

Temperaturindstilling: 2-trins

Mal (Ix b x h): 252 x 85,5 x 200 mm

Nettilslutning: 220-230 V, 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (uden beskyttelsesledertilslutning): Il
Motor: berstemotor

Varmelegeme: mikanitvarmer
Termobeskyttelsesslukning: nej

Termosikring: ja

Leengde netledning: 2,20 m

Veegt: 670 g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 351106 (foldeaeske)

Tilbehor
(se side 34)

29
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Lille og praktisk. |deel til modellbyggeri.
Varmluftpistolen HL patron

Ligegyldigt om der er tale om mindre reparations- og hobbyarbejder eller kreevende mo-
delbyggeri: Preecision er alfa og omega — og HL patronens primeere opgave. Den alsidige og
kompakte varmiuftpistol loser selv de mest komplicerede arbejder til punkt og prikke. Pga.
den lette konstruktion og praecisionsdyserne kan patronen komme ind i selv sveert tilgeenge-
lige omrader pa modeller og i andre hulrum. Den sikre henstillingsflade giver herudover ogsé
brugeren mulighed for at frigere heenderne under arbejdet, og det integrerede LED-lys lyser
ogsé den sidste vinkel op. P& den made kommer varmen altid derhen, hvor den skal bruges.

reddot design award
winner 2013

rnT -

£
.

Krympning. Haenderne frigeres, fordi bleeseren sidder stabilt.

\
- LED- Mulighed for
arbejdslys opheengning

Tekniske data

Effekt: 350 W

Temperatur: 400 °C (med dyse 500 °C)
Luftmaengde: 100 I/min

Mal (Ix b x h): 235x78x 76 mm
Nettilslutning: 220-230 V, 50 Hz

Beskyttelsesklasse (uden beskyttelsesledertilslutning): Il

Motor: berstemotor
Varmelegeme: keramisk varmer
Termosikring: ja

Leengde netledning: 2,20 m
Veegt: 600 g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 004019
(foldeaeske inkl. 4 dyser)

Inklusive 4 dyser

Reflektordyse Reflektordyse
10 mm 40 mm
Krympning Krympning
(smal) (bred)

=

Preecisionsdyse
@ 4,5 mm
Punktuel bear-
bejdning

Reduktionsdy-
se @7 mm

@ger tempera-
turen til 500°C



Oversigt over varmluft

Lasning og formgivning
Krympning

Svejsning

Aflodning

Effekt

Temperatur

Luftmasngde

Trinlgs indstilling af temperatur
Digitalstyring

Mulighed for ophaengning
Restvarmeindikator

Advarsel mod varmeophobning
Udskiftelig el-ledning

Fas ogsa i kuffert

HL Scan som ekstraudstyr under
tilbehor

Finstovfilter som ekstraudstyr
under tilbehor

2200 W
80 - 630° C

150-500 I/min

2000 W

80 - 600° C

150-500 I/min

1600 W

300 /500 °C

240-450 I/min

350 W

400 °C

100 I/min

33
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Individuelt tilbehor:

Lasning og formgivning

W

Bredstraledyse 50 mm
EAN 4007841 070113

\

Skaermdyse 50 mm
EAN 4007841 070311

Krympning

Reflektordyse
EAN 4007841 070519

v

Bredstraledyse 75 mm
EAN 4007841 070212

Skaermdyse 75 mm
EAN 4007841 070410

Krympesamleled
@0,5-1,5mm

EAN 4007841 006655
31,5-2,5mm

EAN 4007841 006648

@0,1-6,0 mm
EAN 4007841 006662

Skraber-seet, 5-delt.
EAN 4007841 010317

Krympeslange
21,6-4,8 mm

EAN 4007841 071318
34,8-9,5mm

EAN 4007841 071417
@4,0-12,0 mm

EAN 4007841 072766

Saet
EAN 4007841 075811

Lodning og punktopvarmning

(HL 2020 E T HL 1920 E)

-

Reduktionsdyse 9 mm
EAN 4007841 070618

Svejsning
(HL 2020 E + HL 1920 E)

\

| r

Svejsedyse

Kan seettes

pa reduktionsdyse 9 mm
EAN 4007841 070915

HDPE-svejsetrad
100 g
EAN 4007841 071219

Specialtilbehgr

(HL 2020 E + HL 1920 E)

HL Scan
EAN 4007841 014919

Loddereflektordyse 10 mm
EAN 4007841 074616

Bred slidsdyse
Kan saettes

pé reduktionsdyse 14 mm
EAN 4007841 074715

PP-svejsetrad
100 g
EAN 4007841 073411

PVC-svejsetrad
100 g
EAN 4007841 073114

Finstovfilter
EAN 4007841 078218

Reduktionsdyse 14 mm
EAN 4007841 070717

Trykrulle

Til kantlimning og
svejsning af folier

EAN 4007841 012311

ABS-svejsetrad
100 g
EAN 4007841 074210

35
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Derfor er STEINEL varmluftpistoler de bedste.

Oversigt over detaljerne

Det betyder Electronic Control for dig:

e Keramisk varmelegeme til en levetid op til 600 timer

e Det komplette STEINEL-tilbehor kan anvendes,
inklusive HL-Scan

e Mulighed for hgjere arbejdstemperaturer \ ¥

e Beskyttelse mod overophedning ved brug af reduktionsdyser .

Optimeret tyngdepunkt. Udskiftelig el-ledning.
Ger det muligt at arbejde Pa HL 2020 E.
leenge uden at blive treet.

Skridsikker understotningsflade. Mulighed for ophaengning.  Restvarmeindikator.

P& HL 2020 E og HL 1920 E. Pa HL 2020 E, HL 1920 E P& HL 2020 E.
og HL Scan.

Finstovfilter som
ekstraudstyr.
Til HL 2020 E
og HL 1920 E.

El-‘

HL Scan som ekstraudstyr.
Til HL 2020 E
og HL 1920 E.

LCD-display.
P& HL 2020 E.

3 trins blaeser.
TilHL 2020 E
og HL1920 E.
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Hurtig. Enkel. Og saerdeles preecis.
Styroporskeereren Styrofix

Ved Styrofix taler navnet for sig selv: hurtigt, enkelt og med preecise snit bearbejder varmekni-
ven hardskumplader som Styropor, Sagex eller Alporit. De tre klinger i varianterne standard-,
fin- og krogklinge giver handveerkere et stort spektrum af meget forskellige anvendelsestyper.
P& denne made kan man nemt sysle med styroporkranse, designe modellandskaber eller
bearbejde stuklister med stor ngjagtighed — naturligvis altid med et perfekt snit.

Klar til brug pa Snitdybde pa
6 minutter maks. 50 mm

\

Cirkelrund Udskeering af
udskeering ikke kabelkanaler.
noget problem

Modelbyggeri. Fremstiling af egne reservedele og bygning af nye
modeller.

Enkel
udskiftning af
skeereklinger

Tekniske data

Mal (Ix b x h): 35 x100 x 225 mm

Nettilslutning: 100-240 V

Effekt: hvilefase 20 W, opvarmningsfase 250 W,
arbejdsfase 45 W

Opvarmningstid 6 min.

Arbejdstemperatur: 200 °C

Snitdybde: 50 mm

Veegt: 315 g

Bestillingsoplysninger
EAN 4007841 334017 (foldeaeske inkl. 3 klinger)

Inklusive 3 skeereklinger
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Heat at work. Praesentation af Steinel-produkterne
Overskuelig, kompakt, stor omsaetning.

STEINEL-produktpreesentationen isceneseetter produktsortimenterne varmiuft og varmlimning
overskueligt og kompakt. Kunderne finder meget hurtigt det rigtige produkt og det passende
tilbeher. Utallige, salgsfremmende detaljer understreger STEINELSs forsteklasses preesentation
pé markedet og giver lyst til ger det selv-arbejde. Det tiltraekker kunder — og @ger omsastningen.

STEINELSs produkter og preesentation Anvendelser letter produktudvalget

af hoj kvalitet overbeviser dine kunder
@ ;
©) o
STESNEL}

intelligent technology

HeiBluftgeblase

HeiBluftgerate mit e

HL 2020 E

Kraftvoll. Vielseitig. Innovativ.
Das digitale Premium-Modell im hoch-
w ffer, inkl. 9mm Reduzierdise.

Infoflyer gratis for dine kunder Banner med mange anvendelser og tricks
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Heillift & = :
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Vorteilspackung ELFAE T

Kompetence pa 1,25 x 2,20 m
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