
Lötwerkzeuge, Zubehör, isolierte 
Schraubendreher und Zangen
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LÖTSTATIONEN & ZUBEHÖR

Temperaturgeregelte Lötstationen

Temperaturgeregelte Lötstationen

• Ideal für alle Anwender, die ein handliches und unkompliziertes   
 Gerätbenötigen, aber dennoch professionell arbeiten wollen.
• Perfekt für den Einsatz bei Reparaturen, im Service und bei    
 ambitionierten Hobbyanwendungen, speziell bei RC Modellbau.
• Touch-Sensor-Technik
• Aufheizzeit: 15 Sek.
• Temperaturbereich: 100 °C – 400 °C
• Integrierter Micro-Lötkolben 40 W im ergonomischen Design
•  Stop+Go-Sicherheitsablage mit energieeffizienter  

Lötkolbenabschaltung
 Lieferumfang:
 WHS M Lötstation mit Micro-Lötkolben, 40 W
 Sicherheitsablage
 RT 3 Lötspitze, Meißelform 1,3 mm
 Schaltnetzteil

• Wie WHS M, jedoch mit Akku-Betrieb für den mobilen, kabellosen Einsatz.
• Neueste LiFePo4-Akku-Technologie
• Kabelloser Löteinsatz bis zu 1 Stunde
• Wiederaufladbar in 20 Minuten
• Lieferumfang:
 WHS MC Lötstation mit integriertem Akku und Micro-Lötkolben
 Sicherheitsablage
 RT 3 Lötspitze, Meißelform 1,3 mm
 Schaltnetzteil

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 WHS M T0056832699 40 100 – 240 50/60 1300 1

 WHS M (UK) T0056832399 40 100 – 240 50/60 1520 1

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 WHS MC T0056833699 40 100 – 240 50/60 1520 1

 WHS MC (UK) T0056833399 40 100 – 240 50/60 1720 1
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LÖTSTATIONEN & ZUBEHÖR

Spitzen und Zubehör für Lötstation WHS M & WHS MC
• Aktive Micro-Lötspitzen mit integriertem Heizelement
• Blister verpackt

Temperaturgeregelte Lötstationen WHS 50

Lötspitzen für Lötstation WHS 50

Zubehör für Lötstation WHS 50 

• Lötstation 80 W mit Lötkolben 50 W, 24V
• Analoge Regelelektronik für Lötwerkzeuge bis 80 W
• Temperaturregelung mittels Drehpotentiometer
• Temperaturbereich 150 °C – 450 °C
• Automatische Werkzeugerkennung
• Schutzklasse 1
• Lieferumfang: 
 Versorgungseinheit PU, Lötkolben LR  21 (50 W) mit    
 Lötspitze LT M (Meißelform, 3,2 mm) und Sicherheitsablage KH 20

       Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung  Watt Volt g einheit

 WHS50 T0056830699 Lötstation, analog    50 230 3100 1

      Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung  Gewicht g einheit

 LR 21 T0052510649 Lötkolben 50 W, 24 V, mit Lötspitze LT M  180 180 1 

 KH 20 T0051502049 Sicherheitsablage  488 1 

 

      Verpackungs- 
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   ø mm Breite mm einheit

 RT 2 T0054460289 Punktspitze 0,8  1 

 RT 3 T0054460389 Meißelform, gerade  1,3 x 0,4 1 

 RT 5 T0054460589 Meißelform, gebogen  0,8 x 0,4 1 

 RT 8 T0054460889 Meißelform, gerade  2,2 x 0,6 1 

 

      Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung  Breite mm einheit

 LT M T0054441500 Meißelform   3,2 1 

 LT DD45 T0054447800 Rund, gebogen 45°  2,2 x 0,6 1 
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LÖTSTATIONEN & ZUBEHÖR

Temperaturgeregelte Lötstationen

Temperaturgeregelte Digital-Lötstationen

•  Der Temperaturbereich kann zwischen 200°C und 450°C geregelt werden.  
Die WHS40 Lötstation von Weller schließt das Risiko von 
Temperaturschocks aus, die bei herkömmlichen Lötkolben auftreten  
können. 

• Die gewünschten Temperaturen können exakt so eingestellt werden, 
 dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, empfindliche Stellen 
 zu überhitzen. 
•  Die Lötstation besteht aus einem Netzgerät, einem Lötkolben mit  

vernickelter 2,0 mm Lötspitze und Ablagehalter.

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 WHS40 T0056806699N 40 230 50 1460 1

 WHS40 (UK) T0056806399N 40 230 50 1488 1

• Die neue elektronisch geregelte Lötstation WHS40D arbeitet in einem  
 Temperaturbereich zwischen 150°C – 450°C. 
• Die exakte Temperatur der Lötspitze erscheint auf der Digital-Anzeige  
 (Sollwert und Istwert). 
• Diese Lötstation ist geeignet für Lötarbeiten an temperaturempfindlichen  
 Bauteilen. 
• Eine LED im Display dient zur optischen Regelkontrolle. 
• Die Temperatur ist über UP/DOWN-Tasten einstellbar. 
• Die Lötstation besteht aus einer Versorgungseinheit mit integrierter  
 Lötkolben ablage und Reinigungsschwamm sowie einem Lötkolben mit 
 2,0 mm „Longlife“-Lötspitze.

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 WHS40D T0056828699N 40 230 50 1460 1

 WHS40D (UK) T0056828399N 40 230 50 1490 1

Gerade Lötspitzen für Lötstationen WHS40 und WHS40D

Ersatzteile für Lötstationen WHS40 und WHS40D

      Durchmesser Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Verpackung Vernickelt „Longlife“ mm mm einheit

 43113 T0054311399 Polybeutel x  3,5 2,0 1

 S3 T0054003499 Karte x  3,5 3,5 6

 S31 T0054321099 Karte  x 3,5 0,4 6

 S32 T0054321199 Karte  x 3,5 2,0 6

 (S3 = 3 Lötspitzen pro Karte)

       Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung    g einheit

 WH40 T0056810699 Lötkolben mit “Longlife”-Lötspitze 2,0 mm  116 1

  T0058743708 Schwamm (2 Stck.)    5 1

  T0058743709 Feder mit Trichter    35 1
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LÖTPISTOLEN & ZUBEHÖR

Lötpistolen Expert
• Rotes Gehäuse mit eingebauter Lötstellenbeleuchtung und  
 Kupferlötspitze. 
•  Lötpistole für Löt-, Schneid-, Schweiß- und 

Holzbrandarbeiten. 
• Innerhalb von 7 Sekunden betriebsbereit. 
• Die Produkte 8100 UCK/UDK/UCPK enthalten eine  
 8100 Expert Lötpistole, eine Rolle Universal-Lötzinn,  
 eine Schneidspitze, einen Glättbügel und einen Löthelfer. 
• UC & UD: In Sichtfensterverpackung ohne Zubehör 
• UCK: In Sichtfensterverpackung mit Zubehör 
• UCPK & UDK: Im Plastikkoffer mit Zubehör 

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 8100UC T0050200299 100 230 50 1300 6

 8100UCK T0050201299 100 230 50 1330 6

 8100UCPK T0050202299 100 230 50 1400 6

 8100UD (GB) T0050107299 100 230 50 1300 6

 8100UDK (GB) T0050107899 100 230 50 1400 6

Lötpistolen Standard 
• Schwarzes Gehäuse mit Kupferlötspitze. 
• Innerhalb von 7 Sekunden betriebsbereit. 
•  Ideal für Hobby, Modellbau und Reparaturarbeiten im 

Haushalt.
• Die Produkte 9200 UCPK/UDK enthalten  
 eine 9200 Standard Lötpistole, eine Rolle Universal-Lötzinn,  
 eine Schneidspitze, einen Glättbügel und einen Löthelfer.
• UC & UD: In Sichtfensterverpackung ohne Zubehör 
• UCPK & UDK: Im Plastikkoffer mit Zubehör 

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 9200UC T0050206399 100 230 50 1236 6

 9200UCPK T0053813199 100 230 50 1390 6

 9200UD (GB) T0050206499 100 230 50 1230 6

 9200UDK (GB) T0050206999 100 230 50 1400 6
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LÖTPISTOLEN & ZUBEHÖR

Lötpistole Standard UC3
• Gehäuse in Ozeanblau mit Kupferlötspitze in    
 Dreiecksverpackung, ohne Zubehör.

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 9200UC3 T0050208499 100 230 50 1080 12

Lötpistole Robust
• Gelbes Gehäuse mit eingebauter Lötstellenbeleuchtung. 
• Hochleistungs-Profilötpistole mit eisenbeschichteter  
 „Longlife“-Lötspitze.

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 05C T0050500299 250 230 50 1830 6
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7135 6110

6120

7250

6130

RCT

LÖTPISTOLEN & ZUBEHÖR

Lötspitzen für Lötpistole Expert 8100

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackungseinheit

 7135 T0054000299 Kupferlötspitze (2-er Packung) 12

 6110 T0054000199 Schneidspitze 12

 6120 T0054000399 Glättbügel 12

 PL-1 T0054001299 Schweißspitze mit Teflonband (zum Schweißen von Kunststoff) 12

 01101 T0054001499 Schweißspitze (für Kunststoff) 12

 RCT RCT Seilschneidspitze 12

Lötspitzen für Lötpistole Standard 9200

Lötspitzen für Lötpistole Robust 05

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackungseinheit

 7250 T0054000499 Kupferlötspitze 12

 6150 T0054000599 Lötspitze („Longlife“, eisenbeschichtet) 12

 6130 T0054000899 Schneidspitze 12

 6140 T0054001099 Glättbügel 12

 03102 T0054001899 Schweißspitze (für Kunststoff) 12

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackungseinheit

 7135 T0054000299 Kupferlötspitze (2-er Packung) 12

 6110 T0054000199 Schneidspitze 12

 6120 T0054000399 Glättbügel 12

 PL-1 T0054001299 Schweißspitze mit Teflonband (zum Schweißen von Kunststoff) 12

 01101 T0054001499 Schweißspitze (für Kunststoff) 12

 RCT RCT Seilschneidspitze 12
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LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR, SP+SI SERIEN

Lötkolben, SP Serie

Lötkolben 15 Watt
• Für feine Lötarbeiten wie elektrische Reparaturen, oder für   
 Hobbybastler, die sich mit Elektronikgeräten beschäftigen. 
• Mit gerader Spitze, vernickelt, 2,0 mm (Typ S5)
• ON / OFF Sicherheitsbeleuchtung

      Gewicht Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 SP15LEU (VDE) 15 230 50 338 6

 SP15LUK (GB) 15 230 50 350 6

 SP15LCH (CH) 15 230 50 338 6

 SP15LZA (ZA) 15 230 50 348 6

Lötkolben 25 Watt
• Allzweck-Lötkolben für allgemeine elektrische Reparaturen  
 im Heimbereich und Hobbyarbeiten. 
• Mit gerader Spitze, vernickelt, 0,8 mm (Typ MT1)
• ON / OFF Sicherheitsbeleuchtung

      Gewicht Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 SP25LEU (VDE) 25 230 50 369 6

 SP25LUK (GB) 25 230 50 380 6

 SP25LCH (CH) 25 230 50 369 6

 SP25LZA (ZA) 25 230 50 380 6

Lötkolben 40 Watt
• Lötkolben für allgemeine Lötarbeiten – für die meisten  
 Lötreparaturen, bei denen ein wenig mehr Leistung erforderlich 
ist,  z.B. für starke Drähte und Lautsprecherlötungen.
• Mit gerader Spitze, vernickelt, 6,3 mm (Typ MT10)
• ON / OFF Sicherheitsbeleuchtung 

      Gewicht Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 SP40LEU (VDE) 40 230 50 402 6

 SP40LUK (GB) 40 230 50 412 6

 SP40LCH (CH) 40 230 50 402 6

 SP40LZA (ZA) 40 230 50 412 6
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•  3 temperaturbeständige Longlife-LEDs für eine perfekt D73 ausgeleuchtete Lötstelle
•  Rutschfester Zwei-Komponentengriff für ermüdigsfreies Arbeiten auch über einen  

längeren Einsatzzeitraum
•  Dreieckiger Griffbereich zur perfekten Kontrolle derLötspitzenpositionierung  

und runder Handgriff zum einfachen Drehen der Lötspitze
•  Hochleistungs-Heizkörper
•  Widerstandfähiges 1,60 m langes Kabel
•  Mit gerader Spitze, vernickelt 6,3 mm (Typ MT10)
•  Anwendungsbereiche: Modelbau, kleinere Geräteanschlüsse,  

Kleinmotoren, Kleinkunstanwendungen, Audio-Systeme,  
Elektro-, Kunst- und Schmuckanwendungen Sanitärinstallationen

 Best.-Nr. Watt Volt Hz Temperatur Gewicht Kabellänge Verpackungseinheit

 SP40NEU 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

 SP40NUK 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

 SP40NCH 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

 SP40NZA 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

          

 Kit Version mit zusätzlichen Spitzen: TST3 (gerade Spitze, 2,4 mm) und ST7 (Konische Form, 0,8 mm), Löthelfer und Bleifreiem Lot.   

 SP40NKEU 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

 SP40NKUK 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

 SP40NKCH 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

 SP40NKZA 40 230 50 482°C 160 5ft / 1,6 m 6

Lötkolben 80 Watt

•  3 temperaturbeständige Longlife-LEDs für eine perfekt D3 ausgeleuchtete Lötstelle
•  Rutschfester Zwei-Komponentengriff für ermüdigsfreies Arbeiten auch über einen 

längeren Einsatzzeitraum
•  Dreieckiger Griffbereich zur perfekten Kontrolle derLötspitzenpositionierung  

und runder Handgriff zum einfachen Drehen der Lötspitze
•  Hochleistungs-Heizkörper
•  Widerstandfähiges 1,60 m langes Kabel
•  Mit gerader Spitze, vernickelt 9,5 mm (Typ MTG20)
•  Anwendungsbereiche: Audio-Systeme,  

Elektro-, Kunst- und Schmuckanwendungen  
Sanitärinstallationen, Lötbäder, Metallkunst,  
Sanitärinstallationen

 Best.-Nr. Watt Volt Hz Temperatur Gewicht Kabellänge Verpackungseinheit

 SP80NEU 80 230 50 482°C 200 5ft / 1,6 m 6

 SP80NUK 80 230 50 482°C 200 5ft / 1,6 m 6

 SP80NCH 80 230 50 482°C 200 5ft / 1,6 m 6

 SP80NZA 80 230 50 482°C 200 5ft / 1,6 m 6

Lötkolben 40 Watt

LÖTPISTOLEN & ZUBEHÖR
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SI 120

SI 175

SI 251

Lötspitzen, vernickelt, auf Aufhängekarte

Lötkolben 120, 175 und 200 Watt
•  Lötkolben mit viel Leistungsreserve für starke Beanspruchung 

für den Profibereich und die Leichtindustrie.
• Für anspruchsvolle Arbeiten wie Blechbearbeitung.
• SI120 mit gebogener Lötspitze, vernickelt, 12,5 mm (Typ 43110)
• SI175 mit gebogener Lötspitze, vernickelt, 16,0 mm (Typ 43111)
• SI251 mit gebogener Lötspitze, vernickelt, 20,0 mm (Typ 43112)

        Gewicht Verpackungs-
 Typ  Best.-Nr. Watt Volt Hz Temperatur  g einheit

 SI120  T0056807699 120 230 50 460°C 930 6

 SI120  (UK)  T0051807799 120 230 50 460°C  870 6

 SI175  T0056808699 175 230 50 500°C  1030 6

 SI175 (UK)  T0051808799 175 230 50 500°C  970 6

 SI251  T0056809699 200 230 50 490°C  1190 6

Lötkolben, SI Serie

 Für     Durchmesser  Breite  Verpackungs-
 Lötkolben  Typ  Best.-Nr.  Beschreibung  mm  mm  einheit

 SP15L / SI15 / SP15N S5 T0054313199 gerade, 3 Stck. 3,5 2,0 6

  S3 T0054003499 gerade, 3 Stck. 3,5 3,5 6

 SP25L / SP25N MT1 T0054313299 gerade, 3 Stck. 4,5 0,8 6

  MT2 T0054313399 gerade, 3 Stck. 4,5 4,0 6

  MT6 T0054313499 Glättbügel, 1 Stck. 4,5 10,0 6

  HK11 T0054313599 Heisses Messer, 1 Stck. 4,5 – 6

 SP40L / SI40 / SP40N MT10 T0054313699 gerade, 3 Stck. 6,3 6,3 6

  S4 T0054003299 gebogen, 3 Stck.  6,3 6,3 6

 SP80L / SI75 / SP80N S8 T0054003399 gebogen, 2 Stck.  9,5 9,5 6

 SI100 / SI120 S7 T0054311099 gebogen, 1 Stck.  12,5 12,5 6

LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR
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Ersatzteile für Lötkolben 

 Für Lötkolben Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackungseinheit

 SI120 64256 T0056425699 Ersatzheizkörper 1 

 

 SI175 64266 T0056426699 Ersatzheizkörper 1

       

 SI251 64276 T0056427699 Ersatzheizkörper 1

Lötspitze, vernickelt, in Polybeutel

Lötspitzen, „Longlife“, auf Aufhängekarte

 Für     Durchmesser Breite Verpackungs- 
 Lötkolben Typ Best.-Nr. Beschreibung mm mm einheit

 SP15L / SI15 43113 T0054311399 gerade 3,5 2,0 6

  43115 T0054311599 gerade 3,5 3,5 6

 SI25 43003 T0054300329 gerade 4,5 4,5 6

  43004 T0054300499 gebogen 4,5 4,5 6

 SP40L / SI40 43105 T0054310500 gerade 6,3 6,3 6

  43108 T0054310899 gebogen 6,3 6,3 6

 SP80L / SI75 43106 T0054310629 gerade 9,5 9,5 6

  43109 T0054310929 gebogen 9,5 9,5 6

 SI100 / SI120 43107 T0054310799 gerade 12,5 12,5 6

  43110 T0054311000 gebogen 12,5 12,5 6

 SI175 43111 T0054311199 gebogen 16,0 16,0 6

 SI251 43112 T0054311299 gebogen 20,0 20,0 6

 Für     Durchmesser Breite Verpackungs- 
 Lötkolben Typ Best.-Nr. Beschreibung mm mm einheit

 SP15L / SI15 / SP15N S31 T0054321099 gerade 3,5 0,4 6

  S32 T0054321199 gerade 3,5 2,0 6

 SI25  S33 T0054320099 gerade 4,5 2,0 6

  S34 T0054320199 gerade 4,5 3,0 6

  S35 T0054320299 gerade 4,5 5,0 6

 SP40L / SI40 / SP40N S36 T0054322099 gerade 6,3 5,0 6

  S37 T0054322299 gebogen 6,3 5,0 6

 SP80L / SI75 / SP80N S38 T0054323099 gerade 9,5 7,0 6

  S39 T0054323299 gebogen 9,5 7,0 6

  MTG20 T0054313799 gerade 9,5 9,5 6

 SI100 / SI120 S41 T0054324399 gebogen 12,5 12,5 6 
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Ersatz-Spitzenset für Therma-Boost

Therma-Boost Löt- und Schneidgerät
• Therma-Boost-Schalter erzeugt Zusatzenergie, punktgenau 
 wenn Sie es verlangen
• Rote und grüne Kontrolleuchten zeigen den jeweiligen    
 Arbeitsmodus „Standard“ und „Therma-Boost“ an.
• Set inklusive Therma-Boost Lötgerät, 6 Multifunktions-Lötspitzen,  
 Ablage und Bedienungsanleitung 
• Erreicht Arbeitstemperatur in nur 45 Sekunden
• Entwickelt für dauerhafte und zeitaufwendige Arbeiten
•  Ultra leicht, nur 236 g bzw. 234 g
•  Spitzen inklusive: Schaumstoff-Schneider, Seilschneid-Spitze,  

Lötspitze konisch, Einkerbspitze, Glätt-Spitze, Lötspitze 
Meißelform

 Typ / Best.-Nr. Watt Volt Hz Gewicht g Verpackungseinheit

 TB100EU 30 / 130 230 50 394 5

 TB100UK 30 / 130 230 50 405 5 

 TB100ZA 30 / 130 230 50 405 5 

   
 Typ / Best.-Nr. Beschreibung Verpackungseinheit

 TB5TKEU Spitzen Set (5 Stück) 3

Schaumstoff-Schneider Seilschneid-Spitze Lötspitze konisch Einkerbspitze Glätt-Spitze
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MTN2

STT1

MTL2

STT2

STT3MTL1

MTN1

Lötspitzen für Lötkolben, Serie Mini 2000

Lötkolben, Serie „Mini 2000“

       Gewicht  Verpackungs-
 Typ  Best.-Nr.  Watt  Volt  Hz  Temperatur g  einheit

 WM12 T0056811199 12 230 50 395°C 215 6

 WM12L T0056812199 12 230 50 395°C  215 6

 2012 (UK) T0056811299 12 230 50 395°C  195 6

 WM15L T0056813199 15 230 50 450°C  215 6 

 WM15L12 T0056810099 15 12 AC/DC 450°C  145 6

 2015 (UK) T0056814299 15 230 50 450°C  198 6

 WM20 T0056815199 20 230 50 450°C  220 6

 WM20L T0056816199 20 230 50 450°C  220 6

 2020 (UK) T0056815299 20 230 50 450°C  200 6

• Speziell für Hobby-Elektroniker entwickelt. 
•  Ausbalanciertes „Leichtgewicht“ mit ergonomisch  

gestaltetem Handgriff. 
•  Erhältlich mit 12, 15 und 20 Watt Leistung; zuzüglich  

einer 12 Volt Version mit einer Leistung von 15 Watt zum  
Anschluss an eine Autobatterie. 

• Typ WM12 mit vernickelter Lötspitze, 2,4 mm breit. 
• Typ WM12L mit eisenbeschichteter „Longlife“-Lötspitze, 2,0 mm breit. 
• Typ 2012 mit vernickelter Lötspitze, 0,65 mm breit. 
• Typ WM15L und WM15L12 mit eisenbeschichteter „Longlife“-
 Lötspitze, 2,0 mm breit. 
• Typ 2015 mit vernickelter Lötspitze, 2,0 mm breit. 
• Typ WM20 und 2020 mit vernickelter Lötspitze, 3,5 mm breit. 
• WM20L mit eisenbeschichteter „Longlife“-Lötspitze, 3,5 mm breit.

LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

 Für   Breite  Eisenbeschichtete Verpackungs-
 Lötkolben Typ Best.-Nr. mm  Vernickelt „Longlife“-Lötspitze einheit

 WM12 MTN1 T0054301099 0,65/2,4 x  6

 WM20 MTN2 T0054301199 2,4/3,5 x  6

 WM12L,WM15L MTL1 T0054301299 2,0  x 6

 WM20L MTL2 T0054301399 3,5  x 6

 2012 (GB) STT1 T0054329599 0,25 x  6

 2015 (GB) STT2 T0054329699 2,0 x  6

 2020 (GB) STT3 T0054329799 3,5 x  6

 (STT Lötspitzen = 3 Stck./alle auf Aufhängekarte)
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WPS10EU

 

WPS11EU

• Hochleistungs-Lötkolben
• Patentierter Netzstecker für umgehende Leistungsbereitschaft
•  Erreichung der Arbeitstemperatur von bis zu 480°C in nur 35 Sekunden, 

3mal schneller als ein normaler 60 W Lötkolben
•  Rote Aufheiz-LED zeigt durch Wechsel auf grün das Erreichen der 

Arbeitstemperatur an
•  Spitze liegt bei Ablage nicht auf - keine separate Lötkolbenablage ist 

notwendig
• Helle LED leuchtet die Lötstelle perfekt aus
• Einfacher und schneller Spitzenwechsel durch Klinkenstecker
• Lötkolben inklusive konischer Lötspitze 0,8 mm

Hochleistungs-Lötkolben WPS18MP

• Lötspitzen mit integriertem Heizelement und Klinkenstecker

     
 Typ / Best.-Nr.  Beschreibung Ø Breite mm  Verpackungseinheit

 WPS10EU Konisch 0,8  6

 WPS11EU Meißelform 3,2  6

Lötspitzen für WPS18MP

LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

 Typ / Best.-Nr.  Beschreibung  Watt  Volt  Verpackungseinheit

 WPS18MPEU  Hochleistungs-Lötkolben  18  9V, DC  4

 WPS18MPUK (GB)  Hochleistungs-Lötkolben  18  9V, DC  4



142

ABLAGEHALTER FÜR LÖTKOLBEN & BESTÜCKUNGSRAHMEN

Ablagehalter KH30

Ablagehalter KH15

Ablagehalter AH2/AH3

Ablagehalter AH1

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 AH2 T0058718701 Für Lötkolben bis 100 Watt  69 1 

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 KH15 T0051502199 Für Lötkolben, Serie „Mini 2000“  425 1

 KH16 T0051516599 Für Lötstation WHS M + WHS MC  460 1

 

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 AH1 T0051239800 Für SI Lötkolben bis 75 Watt,  20 6

   Hobbykit 1 & 2 und Serie „Mini 2000“

 

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 KH30 T0051504099 Für Lötkolben bis 100 Watt,  620 1

   Hobbykit 1 und 2
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ABLAGEHALTER FÜR LÖTKOLBEN & BESTÜCKUNGSRAHMEN

Bestückungsrahmen für Leiterplatten

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 ESF120 T0051502599 Euro-Solder-Fix   460 1

• Maximale Aufspannfläche 160 x 235 mm. 
• Platinen und Bauteile um 360° drehbar gelagert, in 15° Schritten einrastbar. 
• Werkstückhalterung durch Federkraft. 
• Seitenteile stufenlos verschiebbar, Klemmung mit  
 Innensechskantschrauben. 
• Rutschfester Stand durch integrierte Gummifüße. 
• Gute Standfestigkeit durch günstige Schwerpunktlage und  
 integrierte Gummifüße. 
• Beweglicher Arm mit Klemmkissen zum Sichern der Bauteile. 
• Mehrfache Möglichkeit zum Spannen der verschiedensten  
 Teilegeometerien, Stecker, Lötleisten, etc.
•  Seitenteile aus hochwertigem technischen Kunststoff, Metallteile  

in korrossionsfester Ausführung.

Bastlerlot BL50/50-100

Elektroniklot, bleifrei, EL99/1
• Bleifreies Lot S-Sn99Cu1, DIN EN 29453
 (Sn99,3Cu0,7). 2,2% Flussmittel nach DIN EN 29454, 1.1.2.B
 (EN 6190-ROM1)

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 EL99/1-25 T0054025099 Bleifreies Lot 25 g, Ø 1,0 mm Karte 6

 EL99/1-100 T0054025199 Bleifreies Lot 100 g, Ø 1,0 mm Karte 6

 EL99/1-250 T0054025299 Bleifreies Lot 250 g, Ø 1,0 mm Karte 6

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 BL 50/50-100 T0054002499 Bastlerlot 100 g, Ø 1,5 mm Karte 6

   SN50P649Cu1

   DIN EN 29454-1, 1.1.2B
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LÖTMITTELZUBEHÖR

Lötwasser LW 25

Lötfett LF 25

 Typ  Best.-Nr.  Beschreibung  Verpackung  Verpackungseinheit

 LF 25  T0054002699 L Lötfett, 20 g.  Karte  6

   Zum Verzinnen von Kupfer, Messing oder Stahlblech

   DIN EN 29454-1 / 3.1.1.C

 Typ  Best.-Nr.  Beschreibung  Verpackung  Verpackungseinheit

 LW 25  T0054002799  Lötwasser, ca. 25 ml.  Karte  6

   DIN EN 29454-1 / 3.1.1.C

Radiolot RL 60/40-100

 Typ  Best.-Nr.  Beschreibung  Verpackung  Verpackungseinheit

 RL 60/40-100  T0054002599  Radiolot, 100 g, Ø 1,5 mm  Karte  6

   S-Sn60Pb38Cu2

   DIN EN 29454-1, 1.1.2B
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LÖTMITTELZUBEHÖR

Bastlerlot BL 50/50-250

Salmiaklötstein LS 25

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 LS 25 T0054002899 Reinigungstein für Lötspitzen Karte 6

   Salmiaklötstein, ca. 70 g    

   65 x 45 x 20 mm, Ammoniumchlorid

Radiolot RL 60/40-250

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 EL 60/40-25 T0054004299 Radiolot, 250 g, Ø 1,5 mm Karte 6

   S-Sn60Pb38Cu2

   DIN EN 29454-1, 1.1.2B

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 BL 50/50-250 T0054004399 Bastlerlot, 250 g, Ø 1,5 mm Karte 6

   S-Sn50Pb49Cu1

   DIN EN 29454-1, 1.1.2B
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LÖTMITTELZUBEHÖR

Tiffanylot TL 60/40-100

Elektroniklot EL 60/40-100

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 EL 60/40-100 T0054004599 Elektroniklot, 100 g, Ø 1 mm Karte 6

   S-Sn60Pb38Cu2 

   DIN EN 29454-1, 1.1.2B 

  

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 TL 60/40-100 T0054009099 Lötmittel, 100 g, Ø 3 mm,  Karte 6

   für Tiffanyarbeiten,     

   S-Sn60Pb40

   DIN EN 29453

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 Tip-Aktivator T0051303149 Zur Reaktivierung von oxidierten Lötspitzen Beutel 1

Tip-Aktivator

•  Reaktivierung von oxidierten Lötspitzen
•  Reinigung der Lötspitze nur im warmen Zustand
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LÖTMITTELZUBEHÖR

Bastler-Weichlötsortiment WLS 20-65

Fittingslot FL 97/3

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 WLS 20-65 T0054009499 Bastler-Weichlötsortiment Karte 6

   1 Spirale Lötdraht, 20 g, Ø 1,5 mm

   S-Pb70Sn30, DIN EN 29453

   1 Salmiaklötstein 65 x 45 x 20 mm, Ammoniumchlorid

   1 Flasche Lötwasser 25 ml, DIN EN 29453, 3.1.1.A

   1 Dose Lötfett 20 g, DIN EN29454, 3.1.1A

Stangenlötzinn WLS 30

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 WLS 30 T0054010699 Für verzinkte Gitter / Rinnen und Rohre, Karte 6  

   hergestellt aus Zink und galvanisiertem Stahl    

   3 Lötzinnstangen, 20 cm lang, je ca. 40 g  

   S-Pb70Su30, DIN EN 29453 

  

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 FL 97/3 T0054010999 Fittingslot Nr. 3, 100 g, Ø 3 mm Karte 6

   S-Su97Cu3, DIN EN 29453
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DSP11

SONSTIGES ZUBEHÖR & BATTERIE-LÖTKOLBEN

Sonstiges Zubehör

Batterie-Lötkolben

     Temperatur Gewicht 
 Typ / Best.-Nr. Beschreibungv Watt  °C  g Verpackungseinheit

 BP650EU Batterie Lötkolben 4,5  480  179 5

 BP650CEU Batterie Lötkolben mit Aufbewahrungsbox 4,5  480  307 5

Ersatzspitze für Batterie-Lötkolben BP645

• Schnellaufheizender Batterie-Lötkolben.
•  In der Lötspitze integriertes Heizelement für schnellste   

Einsatzbereitschaft.
• In nur 15 Sekunden auf Arbeitstemperatur.
• Anzeige des Power-Status durch rote LED.
•  Sicherheitskappe mit Abschaltung bei Platzierung auf   

Lötkolben.
• Über 120 einzelne Lötstellen pro Batterieladung.
• Perfekt für Reparaturen an kleinen Gegenständen unterwegs.
• Bestehend aus Lötkolben, Lötspitze (konisch 0,4 mm), 
 3 Duracell® AA Batterien, bleifreiem Lot und Schlüssel für   
 Lötspitzenwechsel.
• BP645CEU in praktischer Aufbewahrungsbox 

 Typ Best.-Nr. Beschreibung Verpackung Verpackungseinheit

 EL1 T0054006599 Entlötlitze, Breite 1,5 mm Karte 6

 EL2 T0054006699 Entlötlitze, Breite 2,2 mm Karte 6

 DSP11 T0054011099 Entlötpumpe Karte 6

 SW1 T0054006799 Ersatzschwamm für alle Weller KH Ablagehalter Karte 6

 Typ / Best.-Nr. Beschreibung  Verpackung Verpackungseinheit

 BP1EU „Longlife“-Lötspitze, konisch, 0,4 mm, mit Heiz-Element  Karte 6
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SONSTIGES ZUBEHÖR & BATTERIE-LÖTKOLBEN

Dualer, batteriebetriebener Lötkolben

Zubehör für Dualer, batteriebetriebener Lötkolben BP860CEU

 Typ / Best.-Nr. Beschreibung Watt Gewicht g Verpackungseinheit

 BP865CEU Dualer, batteriebetriebener Lötkolben 6/8 391 6

• Duale Temperatureinstellungen, 8 Watt für Stufe I (450°C)  
 und 11 Watt für Stufe II (510°C). Grüne LED-Anzeige für  
 Stufe I, rote Anzeige für Stufe II
• Helle Weißlicht-LEDs für beste Ausleuchtung der Lötstelle.
• Erreicht die Arbeitstemperatur in weniger als 15 Sekunden.
• Sicherheitskappe mit automatischer Stop-Funktion.
• Für eine Vielzahl an Anwendungen … Mikroelektronik,  
 Hobby-Handwerk, kleine Reparaturen.
•  Set enthält: Lötkolben, 2 Lötspitzen (konisch 0,8 mm, 

Meißelform 1,8 mm), 4 Duracell® AA Batterien, bleifreies 
Lot, Spitzenwechsler und Aufbewahrungsbox.

• „Longlife“ Lötspitze mit Heizelement

     
 Typ / Best.-Nr. Beschreibung   Verpackung       Verpackungseinheit

 BP10EU Ersatz-Lötspitze, „Longlife“, konisch, 0,8 mm  Karte 6

 BP11EU Ersatz-Lötspitze, „Longlife“, Meißel-Form , 1,8 mm  Karte 6
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KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

• Für die Lötkolben WC110C und WC100CPK. 
• Lötspitzen mit integriertem Heizelement. 

    Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung mm einheit

 WC113 T0051611299 Bleistiftform 0,8 6

Lötspitzen für kabellose Lötkolben „Cordless“

WP2 Pyropen Jr., kabelloser Gas-Lötkolben

•  Mini-Lötkolben zum Weich- und Hartlöten, zum Schrumpfen von 
Kunststoff mit Heißluftdüse überall einsatzbereit unabhängig, von 
Steckdose oder Batterie, mit Temperatursteuerung. 

• Wiederaufladung in Sekundenschnelle 
•  Dieser einfach handhabbare, mit Butangas betriebene Lötstift benötigt 

weder Stromkabel noch Batterien und ist somit Potenzialfrei.
• „Longlife“-Lötspitzen sorgen für schnelle Aufheizzeit.
• Temperaturregelung des Lötkolbens: 200–450°C, Heißluft-
 funktion: max 430°C, Schweißbrennfunktion: max. 1300°C.
 Alle Temperaturen sind Annäherungswerte.
•  Besteht aus WP2 Pyropen Jr. mit Halter, Reinigungsschwamm, „Longlife“-

Lötspitze in Nadelform 0,5 mm (71-01-01) und Gas Nachfüllflasche.
• Gas-Nachfüllflasche (Typ RB-TS) ist nachbestellbar.  

    Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung g einheit

 WP2 T0051606599 Pyropen Jr. 245 1
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71-01-01

71-01-02

71-01-03

71-01-04

71-01-52

KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

     Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung  einheit

 71-04 T0051617199 Brenndüse  6

 RB-TS T0051616049 Gas-Nachfüllflasche, Iso-Butan 75 ml  1

    Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung mm einheit

 71-01-01 T0051616549 Nadelform 1,0 6

 71-01-02 T0051616649 Meißelform 3,0 6

 71-01-03 T0051616749 Rundform abgeschrägt 3,0 6

 71-01-04 T0051616149 Meißelform 5,0 6

Heißluftdüsen für WP2 Pyropen Jr. 

Ersatzteile für WP2 Pyropen Jr.

    Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung mm einheit

 71-01-52 T0051616949 Heißluftdüse 4,9 6

Lötspitzen für WP2 Pyropen Jr.
• „Longlife“-Lötspitzen mit Katalysator. 
• Alle Lötspitzen sind auf Aufhängekarten verpackt. 

• „Longlife“-Heißluftdüsen mit Katalysator. 
• Alle Düsen sind auf Aufhängekarten verpackt.
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91-01-01 91-01-50

91-01-52

91-01-53

91-01-02

91-01-03

91-01-04

KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 WP1 T0051608599 Gas-Lötkolben mit Piezo-Zündung  139 6

Lötspitzen, Heißluftdüsen und  
Flammendüse für WP1

WP1 Kabelloser Gas-Lötkolben mit Piezo Zündung
• Dieser mit Butangas betriebene Lötkolben hat eine stufenlos 
 einstellbare Temperaturregelung. 
• Wiederaufladung in Sekundenschnelle. 
• Einfach handhabbar, benötigt weder Stromkabel noch 
 Batterien und somit Potenzialfrei.
• „Longlife“-Lötspitzen sorgen für schnelle Aufheizzeit. 
• Kann auch als Heißluftgerät zum Schrumpfen von Plastik 
 verwendet werden. 
• Besteht aus WP1 Lötkolben mit Lötspitze 91-01-01, 
 Heißluftdüse 91-01-52 und Verschlusskappe.

• Alle Lötspitzen und Düsen mit Katalysator. 
• Verpackt auf Aufhängekarten.

      Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 91-01-01 T0051638599 Lötspitze Nadelform  1,0 6

 91-01-02 T0051638699 Lötspitze Meißelform  2,4 6

 91-01-03  T0051638799 Lötspitze Rundform abgeschrägt  2,0 6

 91-01-04 T0051638899 Lötspitze Meißelform  5,0 6

 91-01-50 T0051638999 Heißluftdüse,  Ø 1,5 mm   6

 91-01-52 T0051639099 Heißluftdüse, Ø 4,7 mm   6

 91-01-53 T0051639299 Schneidmesser    6

 91-07U T0051639199 Flammendüse    6
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C2

C3

C4

KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

Weller / Portasol WC1 Gasbetriebener Lötkolben

Lötspitzen für WC1

• Mit Butangas betrieben. 
• Nachfüllbar und überall einsetzbar. 
• Besteht aus Gas-Lötkolben mit Lötspitze C2 und 
 Verschlusskappe mit integriertem Zünder. 

• Alle Lötspitzen mit Katalysator. 
• Verpackt auf Aufhängekarten.

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 WC1 T0051608099 Gas-Lötkolben   85 6

      Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 C2 T0051630099 Lötspitze Meißelform  3,0 6

 C3 T0051630199 Lötspitze Meißelform  0,4 6

 C4 T0051630299 Schneidmesser    6
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T1

T2

T3

T5

T6

T7

T4

KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

Weller / Portasol P1K Gaslöt-Kit

Lötspitzen, Düsen & Schneidmesser für P1K

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 P1K T0051608499 Gas soldering iron kit  355 6

• Dieses Gaslöt-Kit beinhaltet vier Werkzeuge in einem: 
 Lötspitze, Flammendüse, Heißluftdüse und Schneidmesser. 
• Mit Butangas betrieben.
• Nachfüllbar und überall einsetzbar. 
• Ca. Temperatur der Lötspitzen, Heißluftdüse und des 
 Schneidmessers: bis zu 450°C, Flammendüse: bis zu 1.300°C. 
• Besteht aus Gas-Lötkolben mit Lötspitze T2, Flammendüse T5, 
 Heißluftdüse T6, Schneidmesser T7, Reinigungsschwamm und 
 Sicherheitsablage in robuster Aufbewahrungsbox. 

• Alle Lötspitzen und Düsen mit Katalysator. 
• Verpackt auf Aufhängekarten.

      Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 T1 T0051630399 Lötspitze   1,0 6

 T2 T0051630499 Lötspitze   2,4 6

 T3 T0051630599 Lötspitze   3,2 6

 T4 T0051630699 Lötspitze   4,8 6

 T5 T0051630799 Flammendüse    6

 T6 T0051630899 Heißluftdüse    6

 T7 T0051630999 Schneidmesser    6
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KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

WP4 Kabelloser Gas-Lötkolben mit Piezo-Zündung

Lötspitzen und Heißluftdüsen für WP4 Piezo

Rundform

Meißelform

Rundform 
abgeschrägt

Nadelform

Heißluftdüse

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 WP4 Piezo T0051607499 Gas-Lötkolben mit Piezo-Zündung  400 1

Reflektorvorsatz

• Alle Lötspitzen und Düsen mit Katalysator. 
• Verpackt in Polybeuteln. 

• Dieser mit Butangas betriebene Lötkolben hat eine stufenlos 
 einstellbare Temperaturregelung. 
• Wiederaufladung in Sekundenschnelle. Füllmenge des 
 Gasbehälters 63 ml. 
• Einfach handhabbar, benötigt weder Stromkabel noch  
 Batterien und ist somit Potenzialfrei.
• Ca. Temperatur Lötspitze: 300–530°C, Heißluftdüse: 700°C, 
 Butan-Schweißbrenner: 1.300°C 
•  Besteht aus selbstzündendem Gas-Lötkolben mit  

Lötspitze 72-01-07, Heißluftdüse 72-01-52,  
Reflektorvorsatz 72-01-55, Spannbolzen und  
Gabelschlüssel Sicherheitsablage in robuster  
Aufbewahrungsbox. 

      Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 72-01-01 T0051628599 Lötspitze Rundform  3,0 1

 72-01-02 T0051628699 Lötspitze Meißelform  10,0 1

 72-01-03 T0051628799 Lötspitze Rundform abgeschrägt, 45° 4,0 1

 72-01-05 T0051628899 Lötspitze Nadelform  1,5 1

 72-01-06 T0051628999 Lötspitze Meißelform abgeschrägt, 45° 4,0 1

 72-01-07 T0051629099 Lötspitze Meißelform  1,5 1

 72-01-12 T0051629199 Lötspitze Meißelform  4,0 1

 72-01-52 T0051629399 Heißluftdüse, Ø 6,6 mm   1

 72-01-53 T0051629499 Heißluftdüse, Ø 9,7 mm   1

 72-01-54 T0051629599 Reflektorvorsatz   32 1

 72-01-55 T0051629699 Reflektorvorsatz   27 1
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KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

Butangas betriebenes Lötkolben-Set WP3EU mit Piezo-Zündung

Butangas betriebener Gasbrenner WT13EU mit Piezo-Zündung

      Gewicht Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr Beschreibung    g einheit

 WP3EU Butangas betriebenes Lötkolben-Set   468 6

      Gewicht Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr Beschreibung    g einheit

 WT13EU Butangas betriebener Gasbrenner     229 6

• Butangas betriebener Brenner mit Piezo-Einhand-   
 Selbstzündung.
• Stufenlose Flammeneinstellung über Justierungsrad.  
• Kindersicherung. Fester, sicherer Standfuss.
• Einsatzzeit mit 80% Füllung: ca. 50 Minuten.
• Für die verschiedensten Einsatzbereiche, wie   
 Autoreparaturen, Installationen, Entfernen von Farben  
 und Lacken, Schmuckherstellung, Hartlöteinsatz und  
 vielem mehr.

• 3 Funktionen: löten, Heißluft und offene Flamme.
• Einsatzzeit mit 80% Füllung: ca. 30 Minuten.
• Max. Temperatur mit Lötspitze oder Heißluftdüse: 
 bis zu 450 °C, mit offener Flamme: bis zu 1300 °C.
• Lieferumfang: 
 Gaslötkolben, 3 Lötspitzen (konisch 1,0 mm und 2,4 mm,  
 Meißelform 2,4 mm), Schneidspitze („Heisses Messer“),  
 Reflektorvorsatz („Schrumpfen“), 15 g bleifreiem Lötzinn 
 Ø 1,0 mm, Reinigungsschwamm, Schlüssel für Spitzen- 
 wechsel und Aufbewahrungsbox.
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KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

Brandmal- und Hobby-Kit WHK30, 30 W
• 15-teiliges Brandmal- und Hobby-Kit
• Im beigefügten Projektbuch wird das Brandmalen und das   
 Verzieren verschiedenster Materialien genau erklärt, und   
 viele wertvolle Tipps werden gezeigt
• Zum Formen und Prägen von Wachskerzen geeignet.
• Attraktive Akzente mit Brandmalerei auf Bilderrahmen,   
 Kalebassen, Keramik, Glas, Leder, Korbgeflecht, Papp-  
 maché, Stoff und auf vielen weiteren Materialien setzen.
 Schablonen schneiden.
• Muster übertragen, Heißprägen, prägen und als    
 Brennstempeln geeignet.
• Besteht aus: 30 Watt Brandmalkolben, 6 Spitzen für   
 Holzbrandmalerei, Heißes Messer mit Spannzange, Spitze   
 für Schablonenübertragung, 3 Brennstempel,  Ablage für   
 Kolben, umfangreiches Projektbuch

       Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Beschreibung      einheit

 WBTK12EU Brennspitzenset, 12teilig     6 

Brennspitzenset für WHK30
• Besteht aus 12 Brennspitzen, wie oben abgebildet.   
 Blisterverpackung.

      Gewicht Verpackungs-
 Bestell-Nr. Beschreibung  Watt Volt g einheit

 WHK30EU (VDE) Brandmal und Hobby Kit 30 230 541 6

 WHK30UK (GB) Brandmal und Hobby Kit 30 230 549 6

 WHK30CH (CH) Brandmal und Hobby Kit 30 230 546 6

 WHK30ZA (ZA) Brandmal und Hobby Kit 30 230 549 6

Inklusive folgender Brennspitzen:

Heißes Messer Messerspannzange Brandmalspitze Brennstempel Brennstempel Brennstempel

Spitze für
Schablonentransfer

Schattierunsgspitze Universalspitze Rillenspitze Kalligraphiespitze Schablonen-
Schneidspitze
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SG11, WHA30, WHA31SG10 

HOBBYKITS FÜR HOLZBRANDTECHNIK UND GLASKUNST & ZUBEHÖR 

Lötspitzen für Hobbykit 2

Profikit 100 Temperaturgeregelter Glaskunstkolben, 100 Watt

•  3 temperaturbeständige Longlife-LEDs für eine perfekt 
ausgeleuchtete Lötstelle

•  Rutschfester Zwei-Komponentengriff für ermüdigsfreies 
Arbeiten auch über einen längeren Einsatzzeitraum 

•  Dreieckiger Griffbereich zur perfekten Kontrolle der 
Lötspitzenpositionierung und runder Handgriff zum 
einfachen Drehen der Lötspitze 

•  Hochleistungs-Heizkörper 
•  Widerstandfähiges 1,60 m langes Kabel 
•  Mit gerader Spitze, vernickelt 9,5 mm (Typ MTG20) 
•  Anwendungsbereiche: Audio-Systeme, Elektro-, Kunst- und 

Schmuckanwendungen Sanitärinstallationen, Lötbäder,   
Metallkunst, Sanitärinstallationen

•  Temperaturgeregelter Glaskunstkolben für höchste 
Anforderungen.

• Temperaturregelung gemäß Weller® Magnastat Prinzip.
•  Die Weller® Lötkolben mit Temperaturautomatik garantieren 

eine hervorragende Wärmezufuhr und begrenzen die 
Energiezufuhr, wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet.

• Betriebstemperatur: ca. 340°C
• Leerlauftemperatur: ca. 370°C
•  Besteht aus Glaskunstkolben mit Lötspitze SG40, 

Lötkolbenhalter und Gebrauchsanweisung.
• Für Bleiprofile und Folientechnik.

Hobbykit 2 Lötkolben, 80 Watt

       Gewicht Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Watt Volt Temperatur Hz g einheit

 HK2EUSTG  80 230 482°C 50 445 6

 HK2UKSTG  80 230 482°C  50 455 6

 HK2CHSTG  80 230 482°C  50 445 6

 HK2ZASTG  80 230 482°C  50 455 6

      Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 SG10 T0054327099 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, abgeschrägt 45° 7,0 6

 SG11 T0054327299 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, Meißelform 5,0 6

 WHA30 T0054005399 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, Meißelform 10,0 6

 WHA31 T0054005499 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, Meißelform 6,0 6

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 Profikit 100 T0056208699N 100 230 50 445 1
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SG41 SG43SG40

SG52

SG51

SG50

SG53

HOBBYKITS FÜR HOLZBRANDTECHNIK UND GLASKUNST & ZUBEHÖR 

Lötspitzen für Profikit 100
• Alle Lötspitzen sind auf Aufhängekarten verpackt.

Profikit 200 Temperaturgeregelter
Glaskunstkolben, 200 Watt

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Watt Volt Hz g einheit

 Profikit 200 T0056209699N 200 230 50 976 1

•  Temperaturgeregelter Glaskunstkolben für höchste 
Anforderungen des Glashandwerkers.

• Temperaturregelung gemäß Weller® Magnastat Prinzip.
•  Die Weller® Lötkolben mit Temperaturautomatik  

garantieren eine hervorragende Wärmezufuhr und  
begrenzen die Energiezufuhr, wenn sich das Gerät im 
Leerlauf befindet.

• Betriebstemperatur: ca. 290°C
• Leerlauftemperatur: ca. 335°C
•  Besteht aus Glaskunstkolben mit Hammerlötspitze SG50/6, 

Lötkolbenhalter und Gebrauchsanweisung.

• Alle Lötspitzen sind in Polybeuteln verpackt.
•  Lötspitzen mit Weller® Magnastat-Temperaturregelung  

für höhere Temperaturen auf Anfrage.

Lötspitzen für Profikit 200

      Breite Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 SG40 T0054005799 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, gerade, abgeschrägt 45° 7 6

 SG41 T0054005899 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, gerade, Meißelform 7 6

 SG43 T0054006099 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, gebogen, Meißelform 7 6

      Breite Verpackungs-
 Type Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 SG50/6 T0054006199 „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, Hammerform, Ø 16 mm  1

 SG51/6 T0054006299N „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, Hammerform, Ø 6 und 10 mm  1

 SG52/6 T0054006399N „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, Meißelform, gerade 10 1

 SG53/6 T0054006499N „Longlife“-Lötspitze, eisenbeschichtet, Meißelform, gebogen 10 1
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LÖTKOLBEN FÜR GLASKUNST & ZUBEHÖR 

      Gewicht Verpackungs-
 Typ Best.-Nr. Beschreibung Watt Volt g einheit

 WHS80 T0056829699 Lötstation, analog 80 230 3300 1

      Breite Verpackungs-
 Type Best.-Nr. Beschreibung   mm einheit

 SG83 T0054013499 Rund, abgeschrägt 35°   7,4 1

 HT2 T0054426149 Meißelform   5,2 1

 HT3 T0054426249 Meißelform   7,0 1

      Gewicht Verpackungs-
 Type Best.-Nr. Beschreibung   g einheit

 LR82 T0052615249 Lötkolben 80 W, 24 V, mit Lötspitze HT2   267 1

 KH27 T0051502749 Sicherheitsablage   467 1

Lötspitzen für Lötstation WHS80

Zubehör für Lötstation WHS 80

Tiffany Lötstation, 80 W
• 80 W Lötstation mit Lötkolben, 80 W, 24 V.
• Ideal für Tiffany Glaskunstarbeiten.
• Analoge Regelelektronik für Lötwerkzeuge bis 80 Watt
• Regelung mittels Drehpotentiometer
• Temperaturbereich von 150°C bis 450°C
• Automatische Lötkolbenerkennung
• Sicherheitsklasse 1.
•  Besteht aus: 

Versorgungseinheit P81, Lötkolben LR 82, „Longlife“ 
Lötspitze SG83 (abgeschrägt 35°, Ø 7,4 mm) und 
Sicherheitsablage KH 27.
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Lötrauch–Absauger WSA350

Zubehör für Lötrauch-Absauger WSA350

• Entfernt effektiv schädlichen Lötrauch aus dem    
 Werkbankbereich.
• Leiser Absaugventilator, Schallpegel 45 – 60 dB(A).
• Absaugkapazität: 1,25 m3 / min.
• ESD sicher.
• Aktivkohlefilter, 3 Filter inklusive.
• Austausch des Filters erfolgt einfach und schnell.

Technische Daten:
• Anteil Aktivkohle pro Filter 9 g
• Maximale Schadstoff- Aufnahme pro Filter 2,5 g
• Abmessung 130 mm x 130 mm x 10 mm

LÖTRAUCH–ABSAUGER

      Gewicht Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Beschreibung  Watt Volt g einheit

 WSA350EU Lötrauch-Absauger  20 230 1290 1

       Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Beschreibung     einheit

 WSA350F Aktivkohlefilter (3 Stück)      1
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SL40

SL25

SL40

PH110

PH210

PZ110

PZ210

SCHRAUBENDREHER UND ZANGEN, 1000 VOLT ISOLIERT

Schraubendreher, 1000 Volt isoliert

 Typ / Best.-Nr. Beschreibung Klingenlänge in mm Gewicht in g Verpackungseinheit

 PH210 Phillips® PH 2 x 100 100 95 12

 Typ / Best.-Nr. Beschreibung Klingenlänge in mm Gewicht in g Verpackungseinheit

 SL25 Slotted 2,5 x 0,4 x 80 mm 80 32 12

 SL40 Slotted 4,0 x 0,8 x 100 mm 100 58 12

 Typ / Best.-Nr. Beschreibung  Gewicht in g Verpackungseinheit

 SD8SET Schraubendreher Set 8-teilig  692 6
  Bestehend aus:
  Phillips® PH 1 x 100 / PH 2 x 100
  Pozidriv PZ 1 x 100 / PZ 2 x 100
  Schlitz 2,5 x 80 / 4,0 x 100 / 6,5 x 150
  Phasenprüfer 140

Phillips® ist eine eingetragene Handelsmarke des Phillips® Screw Unternehmens.

Phasenprüfer

SL65

• Isoliert gemäß Norm 1000V 10 IEC 60900: 2004
• VDE / GS zertifiziert
• Ergonomische, 2-Komponenten Griffe für maximalen Komfort.

Zangen, 1000 Volt isoliert

   Länge Gewicht  Verpackungs-
 Typ / Best.-Nr. Beschreibung mm g einheit

 DCN160 Seitenschneider 160 243 6

 HLDCN160 Kraft-Seitenschneider 160 256 6

 TGP250 Wasserpumpenzange 250 428 6

• Isoliert gemäß Norm 1000V 10 IEC 60900: 2004
• VDE / GS zertifiziert
•  Ergonomische, 2-Komponenten Griffe für maximalen Komfort.
• Spitzen und Backen aus 8660 Stahl


