4026947089782

Warennr: BBGS8978
Tariffnummer: 82055980
Country of origin: CN

BGS Werkstattwageneinlage 1/6: Motor-Einstellwerkzeug-Satz | fur PSA, Toyota 1.0, 1.2

VTi

- zum Einstellen/Uberpriifen der Motorsteuerzeiten
- wird bendétigt bei Arbeiten am Nockenwellenantrieb, Eneuern der Zylinderkopfdichtung, etc.

geeignet fur folgende Modelle mit 1,0/1,2VTi Motoren:

- Citroén Berlingo 1lI, Berlingo 1V, C1 1, C3 lll, C3 IV, C3 Picasso, C3 Aircross, C4 Il, C4 Cactus, C4
Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, Grand Picasso Il, C4 SpaceTourer, Grand SpaceTourer, C5 Aircross,
DS3/DS3 Cabrio, DS4, DS 3, 3 Il, 3 Crossback, 4, 4 I, 4 Crossback, 7 Crossback

- Opel / Vauxhall Combo E, Corsa F, Crossland X, Grandland X

- Peugeot 108, 208, 208 Il, 301, 308, 508, 2008, 2008 Il, 3008, 3008 II, 5008, 5008 II, Partner I,
Partner 1V, Rifter

- Toyota Aygo (2014-2018)

- Motorcode: 1PP (HMO1), B12XHT, D12XHL, D12XHT, F12XHT, EB2, EB2ADT, EB2ADTD, EB2ADTS,
EB2D, EB2DT, EB2DTM, EB2DTS, EB2DTSD, EB2DTSM, EB2F, EB2FA, EB2FAD, EB2FB, EB2FD,
EB2M, HMP, HMR, HMT, HMU, HMV, HMW, HMX, HMY, HMZ, HNP, HNS, HNV, HNW, HNX, HNY,
HNZ, LEG, LES, LEZ

Lieferumfang:

- Schwungrad-Arretierbolzen, zu verwenden wie OEM 0109-2B, EN-52127-1, EN-52127-2
- Nockenwellen-Justierwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0109-2A, EN-52588

Gewicht: 1,028 kg.




