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Tuotenro: BBGS40105
Tariffinumero: 90303370
Alkuperéamaa: TW

BGS Monitoimijannitetesteri

- erityisen hyddyllinen ja kateva monitoimitesteri, jota voi kayttaa yhdella kadella

- henkildautojen, kuorma-autojen ja moottoripydrien 12-24 voltin sdhkoéjarjestelmien testaamiseen

- kirkas LED tarjoaa valaistun tyoskentelyalueen

- helpompi vianetsinta kytkemall& positiivinen tai negatiivinen potentiaali, maksimivirta 10 ampeeria

- automaattisesti nollautuva sulake

- Potentiaalia naytetaan kahdella eri varisella LED-valolla, mik& on erittdin hyddyllista sytytys-, ruiskutus-
ja muiden kellotettujen jannitejarjestelmien mittauksissa

- valaistu naytto

- sisdanrakennettu jatkuvuustesterin optinen signaali

- Taajuusmittaukset 8000 Hz:iin asti

- kosketukseton KV-mittausalue puuttuvan sytytysjannitteen havaitsemiseen

- 6 metrin virtajohto, joka riittda autojen ja moottoripy6rien mittauksiin

- 6 metrin lisajatkojohto, jossa on kaanteisnapaussuojaus kuorma-autoissa tai peravaunuissa tehtavia
mittauksia varten

- kdanteisnapaussuojattu jannitesovitin akkuun kytkemista varten

- kdénteisnapaussuojattu jannitesovitin liitdntaé varten ajoneuvon pistorasiaan (savukkeensytytin) varten

- Erityinen mittauskéarki matalalla sijaitsevien koskettimien mittauksia varten

- 6 sdadettavaa jannitekynnystd 0,5V -1,0V-2,0V-50V-10,0V -48V, heti kun mitattu jannite on
korkeampi kuin esiasetettu kynnysarvo, kuuluu aanimerkki

- Mittausvaihtoehdot voidaan valita painikkeilla

Paino: 1,260 kg.




