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Tuotenro: BBGS14105
Tariffinumero: 8536901000

Alkuperämaa: CN
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BGS Kaapelikenkälajitelma | 160-os.

Toimitussisältö:

12 puskuliitin, punainen, 0,25 - 1,5 mm²●

18 Pistoliitin, sininen, 1,5 - 2,5 mm²●

12 puskuliitin, keltainen, 4 - 6 mm²●

10 teräliitintä, osittain eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm²●

5 teräliitintä, osittain eristetty, keltainen, 4 - 6 mm²●

10 teräpistorasiaa, osittain eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm²●

5 teräpistoketta, osittain eristetty, keltainen, 4 - 6 mm²●

4 puristusliitintä, punainen, 0,50 - 1,5 mm²●

4 puristusliitintä, sininen, 1,5 - 2,5 mm²●

10 pyöreää pistoketta, osittain eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm²●

10 Pyöreä pistokeholkki, täysin eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm²●

4 rengasmaista kaapelikenkää, osittain eristetty, keltainen, 4 - 6 mm², Ø 5 mm●

4 rengasmaista kaapelikenkää, osittain eristetty, keltainen, 4 - 6 mm², Ø 8 mm●

4 rengasmaista kaapelikenkää, osittain eristetty, keltainen, 4 - 6 mm², Ø 10 mm●

10 rengasmaista kaapelikenkää, osittain eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm², Ø 4 mm●

10 rengasmaista kaapelikenkää, osittain eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm², Ø 5 mm●

10 rengasmaista kaapelikenkää, osittain eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm², Ø 6 mm●

10 haarukoitua kaapelikenkää, osittain eristetty, sininen, 1,5 - 2,5 mm², Ø 4 mm●

8 rengasmaista kaapelikenkää, osittain eristetty, punainen, 0,5 - 1,5 mm², Ø 4 mm●

Paino: 0,240 kg.


