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Artikelnr: BBGS9006
Tarifnummer: 82055980

Country of origin: CN
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BGS Verkstadsvagninlägg 1/3: Motor-Inställningsverktyg-sats | för Land Rover, Jaguar V8

För Inställning och kontroll av motorns timing●

Behövs bland annat vid arbeten på ventilmekanismen och vid byte av topplockspackning●

Lämpar sig för 3,2 3,5 4,0 4,2 4,4L motorer i följande modeller:

Jaguar XJ8 (97-09), Motor AJ26 AC, BC, LC, 1B, 5G, SB●

Jaguar XJR (97-09), Motor AJ27 KB, CC, MA, 2B, 9G, TB●

Jaguar S-Type (99-08), Motor AJ28 KC, CE, MB, 3B, HB, PC●

Jaguar XF (08-09), Motor AJ34 3.5, DC, NB, 1G, HG●

Jaguar XK8 (97-09), Motor RB, EC, NC●

Jaguar XKR (98-09), Motor GB, PA●

Range Rover (ny) (06-09), 4,2L Motor (428hkr)●

Range Rover (05-09), 4,2L Motor (428hkr)●

Land Rover Discovery III (05-09)●

Leveransomfattning:

Svänghjul-låstappar (silver), för användning som OEM 303-531●

Svänghjul-låstappar (guld), för användning som OEM 303-645●

2 Kamaxel-inställningsplattor, för användning som OEM 303-530●

Kamaxelkugghjul-hållarverktyg, för användning som OEM 303-532●

2 Spännarkilar, för användning som OEM 303-533●

Primärspännare-låsstift, för användning som OEM T40011●

Inställningsverktyg för VVT-enhet, för användning som OEM 303-654●

Spännare-låsstift●

Vikt: 2,076 kg.


