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Artikelnr: BBGS8152
Tarifnummer: 82055980

Country of origin: CN

BATO Nordic A/S - Fabriksvej 6, DK-4200 Slagelse - Tlf. +45 5850 2210 - CVR. 29 21 53 91 - info@batonordic.dk

BGS Motor-Inställningsverktyg-sats | för PSA

För inställning av motor-timingen t.ex. vid kuggremsbyte●

Lämpar sig för följande modeller:

Citroën, Peugeot 16V bensin motorer t.ex. 1,8 / 2,0 16V med motorkod EW (XU + TU) (inkl. HPI●

motorer) t.ex. C5, 206, 306, och 406
Citroën, Fiat, Peugeot, Toyota 1,9D / 2,0D / 2,2D, motorkod DW8 / DW10 / DW12 HDI (XUD+TUD)●

Lämpar sig för motorer med identisk konstruktion i Toyota och Fiat●

Leveransomfattning:

8 Kamaxel-låsstift, För användning som OEM 0189-L, 7014-TM, 5711-TC, 9041-TZ, 0132AJ2, 0188M,●

4533-TAC2, 0132-från, 4527-TS2, 5711-TD
2 Kamaxel-/vevaxel-låsstift, För användning som OEM 0132R,4507-TB, 9767.27●

1 Avdragare för vevaxelremskiva, För användning som OEM 0188P/P2, 7015T●

11 Låsstift för vevaxel, För användning som OEM 0153N, 0188D, 0188Y, 0288D, 7099-TM, 0118X,●

0189-B, 0188-H, 0132AJ2, 4533TAC1, 0189-A, 0189AZ, 0118X, 0132Q, 5711-TA, 7017-TR, 0153G,
0153Y, 0153N, 0188D
2 Svänghjul-låsstift, För användning som OEM 0132QZ, 4507-TA, 0189-C●

2 Svänghjul-låsverktyg, För användning som OEM 0134AF, 0188F, 9044-T, 0153A, 6012T, 9765-54,●

9044
1 Insprutningspump-inställningsstift, För användning som OEM 4527-TS1●

1 Inställningsstift, För användning som OEM 0194B●

1 Kuggrem-hållarclip, För användning som OEM 0132.AK, 0153-AK, 0187-J, 0188-K, 4533-TAD●

4 Spännverktyg, För användning som OEM 7017-TW, 188J2, 0178E, 5711TE, 0178J/J2, 4507-TJ,●

0132X, 0132X1Z, 9767.89

Vikt: 3,690 kg.


