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Artikelnr: BBGS8698
Tarifnummer: 82074090

Country of origin: CN

BATO Nordic A/S - Fabriksvej 6, DK-4200 Slagelse - Tlf. +45 5850 2210 - CVR. 29 21 53 91 - info@batonordic.dk

BGS Demonterings-sats för brustna glödstiftselektroder | M8 / M10

För demontering av injektorer-elektroder●

Lämpar sig för glödstiftsgänga M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25●

Leveransomfattning:

Dragspindel M3 x 0,5 x 100 mm●

Spiralborr 3,3 x 140 mm●

Spiralborr 2,5 x 120 mm●

Gängtapp M4 x 0,7●

Gängtapp M3 x 0,5●

Dragspindelstyrning M10 x 1,25●

Dragspindelstyrning M10 x 1●

Dragspindelstyrning M8 x 1●

Styrtapp M10 x 1,25 (inre diameter 3,5 mm)●

Styrtapp M10 x 1 (inre diameter 3,5 mm)●

Styrtapp M8 x 1 (inre diameter 3,5 mm)●

Styrtapp M8 x 1 (inre diameter 2,5 mm)●

Styrtapp M8 x 1 (inre diameter 2,5 mm)●

Styrtapp M10 x 1 (inre diameter 4,5 mm)●

Styrtapp M10 x 1,25 (inre diameter 4,5 mm)●

Styrtapp M10 x 1 (inre diameter 3,5 mm)●

Styrtapp M10 x 1,25 (inre diameter 3,5 mm)●

Spindelmutter M4 x 0,7●

Spindelmutter M4 x 0,7●

Spindelmutter M3 x 0,5●

Vikt: 0,992 kg.


