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Artikelnr: BBGS4246
Tarifnummer: 82042000

Country of origin: CN

BATO Nordic A/S - Fabriksvej 6, DK-4200 Slagelse - Tlf. +45 5850 2210 - CVR. 29 21 53 91 - info@batonordic.dk

BGS Generator Bit-/Bit-Insats-sats | 12,5 mm (1/2") | 13 delar

Speciell bits-sats med generator-kombinyckel (även AC-kompressor) för montering av fritt löpande●

remskiva
Mångtandad hylsa 15 mm, 33 kuggar, borrad●

Mångtandad hylsa 22 mm, 33 kuggar, borrad●

Mothåll, yttre sexkant 21 mm, längd 30 mm●

4-Pin adapter, 17 mm●

Bits, längd 75 mm, Yttre sexkant 10 mm (3/8"), inre sexkant H8 och H10 mm●

Bits, längd 75 mm, Yttre sexkant 10 mm (3/ 8"), inre mångtandad M8 och M10●

Bits, längd 75 mm, yttre sexkant 10 mm (3/8"), T-Profil (för Torx) T40 och T50●

Bitshylsa för generator, 12,5 mm (1/2"), inre mångtandad (för XZN) M10●

Bitshylsa för generator, 12,5 mm (1/2"), T-Profil (för Torx) T50●

Bitsadapter med spärrkula, 12,5 mm (1/2") - inre sexkant 10 mm (3/8")●

Inkl. adapter för VW, Audi, Seat, BMW, Mercedes-Benz, Ford●

Vikt: 1,444 kg.


